
Hoja Técnica

Características Físico - químicas
Origen: CE
Contenido: P2O5 68% mínimo
pH (20 ºC): Aprox. 6,6 - 7,2 (1%)
Apariencia: Polvo blanco en particulas
Dosis normal: 5 mg/L como P2O5
Concentración: Polifosfato Sódico (E452) - 
Trifosfato de Sodio (E451)

• No aspire el polvo.
• No mezclar con otros productos.
• Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos 

con agua durante al menos 15 minutos.
• Si entra en contacto con la piel, lave la zona 

afactada con agua y jabón.
• Si las vías respiratorias están irritadas, 

traslade a la persona afectada al aire fresco. 
Si la irritación continúa, solicite atención 
médica.

• En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y 
solicite atención médica.

E-mail: contacto@ionwater.cl

Web: www.ionwater.cl
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Atención y Primeros Auxilios:

AABW4C0031

25Kg

Anti-incrustante grado alimenticio

• Fácil de usar.
• Recupera progresivamente instalaciones incrustadas.
• Apto para el consumo humano.
• Crea una capa protectora entre el acero galvanizado 

y el agua. Previniendo la corrosión.
• Mantiene la misma calidad del agua sanitaria inicial.
• Apto para todos los metales, incluyendo el aluminio.
• Bajo impacto ambiental.

IONPHOS P-68 Producto para el tratamiento del agua 
de consumo humano y para aplicaciones industriales 
para tratar aguas incrustantes, es decir, Aguas duras 
con niveles elevados de Carbonatos Calcicos (> 370 
ppm).

Evita la formación de depósitos de cal hasta tempera-
turas de 65° C y 70° C en tubos de cobre, galvanizados, 
tuberías plásticas, llevando a cabo una acción antical- 
cárea y formando una película protectora, con lo que se 
evita el contacto directo entre el agua y el tubo de 
metal.

La dosis que generalmente se aplica de Polifosfato en el 
agua destinada a consumo humano son como 
máximo de 5 a 7 mg/l expresado como P2O5. El motivo 
de esta restricción en la dosificación de fosfatos no es 
en su toxicidad sino, al contrario, porque se trata de un 
excelente nutriente.

Por otra parte la dosificación de Polifosfatos no modifi-
ca en absoluto las características Organolépticas de 
Olor, Sabor y Color, manteniendo el agua la misma 
calidad sanitaria inicial.

IONPHOS P-68 es una mezcla en polvo antisarro y  
anti-corrosivo para ser utilizado en sistemas de agua 
potable, Agua Caliente Sanitario y para uso general 
contra incrustraciones calcáreas.
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