
Hoja Técnica

Características Físico - químicas
Estado Fisico: Sólido
pH (1%): 1.18 (50g/L) 
Densidad: Apróx. 1.2 g/mL
Concentración: mín. 99,2%
Solubilidad en agua (20°C): 250g/L
Apariencia: Polvo blanco en particulas

• Corrosivo en solución líquida.
• No mezclar con otros productos.
• Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos 

con agua durante al menos 15 minutos.
• Si entra en contacto con la piel, lave la zona 

afactada con agua y jabón.
• Si las vías respiratorias están irritadas, 

traslade a la persona afectada al aire fresco. 
Si la irritación continúa, solicite atención 
médica.

• En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y 
solicite atencion médica.

E-mail: contacto@ionwater.cl

Web: www.ionwater.cl
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Atención y Primeros Auxilios:
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Limpiezas químicas desincrustantes

• Fácil de usar.
• Rápida descalcificación de las instalaciones construi-

das en cobre, hierro, acero, acero inoxidable, alumi- 
nio, latón, estaño y aleaciones ligeras.

• Elimina lodos, residuos de corrosión y depósitos de 
hierro presentes en el sistema.

• Restaura la eficiencia del sistema de ACS y calefac-
ción.

• Resuelve el problema de radiadores fríos, transferen-
cia de calor en condensadores, rellenos de torres 
evaporativas y condensadores evaporativos.

Producto adecuado para la eliminación de incrusta-
ciones calcáreas y residuos de corrosión en equipos, 
tales como calderas, intercambiadores de calor con 
materiales de cobre, hierro, acero, acero inoxidable, 
aluminio, latón, estaño y aleaciones ligeras.

CLEANER ACID P-25 se emplea diluido en agua caliente 
preferentemente (35 - 50°C) al 10% (9 partes de agua 1 
de producto).

En el proceso de lavado y en presencia de un nivel alto 
de incrustaciones de cal, el efecto se verá reflejado con 
el desarrollo de burbujas (efervescencia).
Después de la descalcificación o desincrustación, se 
debe hacer un lavado neutralizando la acidez residual 
con una solución de 3-5% de CLEANER NEUTRA P-25.

Luego de realizada la neutralización, enjuagar con agua 
corriente. Si está utilizando un equipo de limpieza quími-
ca en recirculación, es necesario dejar una ventilación 
del equipo de limpieza, esto con la finalidad de liberar el 
gas CO2 que se genera durante esta operación producto 
de la limpieza química.
 

CLEANER ACID P-25 es un producto en polvo a base 
de ácidos orgánicos e Inorgánicos con inhibidores de 
corrosión especiales, dispersantes e indicador de 
agotamiento.
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