
IONSCALER  M1
Hoja Técnica

Sistemas Antiincrustantes volumétricos

Especificaciones Técnicas:

Voltaje: 220V ~ (AC)
Frecuencia: 50/60 Hz

Protección: IP65
Capacidad Estanque: 150L
Presión Máxima: 9 - 12 bar
Temperatura Funcionamiento: -5°C / +40°C

1100mm (alto) x 510mm (diámetro)

E-mail: contacto@ionwater.cl Web: www.ionwater.cl

IONSCALER M1 es un sistema dosificador automático 
diseñado para la incorporación controlada de aditivos 
de forma proporcional al caudal utilizado. 

Se utiliza para la dosificación de productos líquidos o 
solidos (disueltos) en circuitos de agua potable y 
aplicaciones industriales, tales como: circuitos de cale-
facción, circuitos de enfriamiento por agua, abiertos 
evaporativos, chiller, etc.
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La conexión eléctrica entre el enchufe y conector de 
alimentación debe estar alejada del agua.
Nunca toques el enchufe y el conector de la alimentación 
con las manos mojadas.
Por razones de seguridad, se recomienda conectar la 
maquina a un sistema con interruptor diferencial con 
detección de corrientes de fuga a tierra (max. 30mA).

Dimensiones aproximadas:

IONSCALER M1 incorpora una bomba de diafragma 
para los siguientes caudales:

• Versión Estandar: 10 L/h a 9 bar
• Versión Especial: 8 L/h a 12 bar

Todas las versiones del sistema permiten programar 
sus formas de funcionamiento, asociados a los pulsos 
recibidos del caudalímetro, volumen directo, ppm, 
etc.
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Modelos disponibles:

SKU MODELO TIPO m3/hr
SDCL5F0031
SDCL8F0053
SDCL10F051
SDCL11F063 

3,5 - 7
15 - 30
40 - 80

60 - 120

HE 1” 
HE 11⁄2”-2“
DN80 (3”)

DN100 (4”)

Para el tratamiento antiincrustante, el sistema permite 
dosificar en forma precisa el producto IONPHOS P-68, 
producto de grado alimentario, del cual se recomien-
dan diluir 8 Kg para los 150L del deposito.

La programación de la dosificación del producto se 
realiza en ppm, según el siguiente críterio:

• Estandar (Instalaciones nuevas): 5 - 7 ppm
• Instalaciones antiguas: 10 - 12ppm (solo 2 meses, 

luego pasar a dosificacion Estándar)

• Deposito de polietileno 150 Litros graduado.
• Contador emisor de impulsos.
• Bomba de diafragma digital.
• Inyector con antirretorno.
• Sonda de nivel minimo.
• Filtro de Aspiración.

El equipo incorpora:


